
POLYUREAPOLYUREA
von VIP Deutschland

Die neue Generation der 
Oberflächenbeschichtung

For a brilliant performance



� Eine hochleistungs-Polymerbeschichtung
� 2 flüssige Komponenten (Teil A + B)
� Mischungsverhältnis 1:1 (Volumen)
� Part A - Isocyanat Prepolymer
� Part B - Amine
� Sekundenschnelle Aushärtung zu einer 

Kunststofffolie
� Extrem flexibel
� 100% wasserdicht
� Überdurchschnittlich hohe mechanische 

und chemische Beständigkeiten
� Entwickelt zum Schutz verschiedenster 

Oberflächen

� POLYUREA übertrifft herkömmliche Beschichtungen…

Was ist POLYUREA?



Basisversionen
von

POLYUREA

Aromatisch � Basisschicht

Aromatische Systeme können bei UV-Bestrahlung
über lange Zeit die Farbe leicht verändern. Dunkle

Farben sind farbbeständiger als helle Farbtöne 
Durchschnittl. Schichtdicke 
40mils/ 1000micron/ � 1mm

Aliphatisch � Deckschicht “Top Coat“

100% UV- und farbstabil, kein Vergilben, extreme 
Wetterbeständigkeit und chemische 

Widerstandsfähigkeit. 
Durchschnittl. Schichtdicke 

10mils/ 250micron/ � 0,25mm



POLYUREA
Das System

Primer

POLYUREA Coat (aromatisch)

Top coat (aliphatisch)

SubstratSubstrat
Substrat SubstratSubstrat



Eigenschaften Polyurethan Epoxy Polyurea VIP QuickSpray
Verarbeitungszeit Schnell Langsam Extrem schnell (5 Sekunden bis 45 Minuten)

Feuchtigkeitsempfindlich Ja Ja Nein, 100% unempfindlich

Elastizität 1000% Wird brüchig Bis zu 1000%

UV Stabilität Mäßig, Vergilbung Mäßig, Vergilbung Aromatisch:  mäßig

Aliphatisch:   100% UV- + farbbeständig

Abriebresistenz Mäßig Gut Sehr gut

Zugfestigkeit Gut Mäßig Exzellent

Chemische 
Widerstandsfähigkeit

Gut Sehr gut Sehr gut

VOC frei Nein Nein Ja

Temperaturbeständigkeit Von -30°C bis +120°C Von -20° C bis +110°C Von -50°C bis +150°C

Nahtlos Nein Nein Ja, unbegrenzte mil Stärke in einer Schicht

Abdeckung Unterschiedlich Unterschiedlich Durchschnitt 1L = 1m 2 = 1mm

Lagerfähigkeit Gut Mäßig Exzellent

POLYUREA
Eigenschaften



CoatingVerfugungenPrimer

Quick Spray Eco

Quick Spray Industrial

Quick Spray Supreme W

Quick Fill SL (selbstverlaufend)

Quick Fill NS (standfest)

Quick Fill Asphalt ST

Quick Spray Top Coat

Quick Roll
Dachbeschichtung

Quick Prime Beton Plus

Quick Prime Beton

Quick Prime Metall

Quick Fill Asphalt FL

POLYUREA 
Produktgruppen

Quick Spray Supreme S

Quick Spray Kartusche
NEU

Quick Block
Dampfsperre



VIP POLYUREA Welt



POLYUREA
Quick Spray - Quick Fill - Quick Roll

� Standard Farben sind Schwarz und Grau

� Alle Farbvarianten sind nach RAL Normen möglich

� Intensive lumineszierende Farben (nur bis zu einem bestimmten Bereich)

� Base und Top Coat können pigmentiert sein

� Pigmentierungs - Pauschale



Hot Spray – Hochdruckverfahren 

� Benötigte Ausstattung
� Mehr-Komponenten Spritzaggregat
� Arbeitsdruck von ca. 2200 psi (155 bar)
� Materialerhitzung bis ca. 70°C

� Wo einsetzbar
� Großteil aller Projekte

� Großapplikationen (bis 1000 m2 / Tag)

� Kernpunkte
� Hohe Sprühgeschwindigkeit
� Ca. 20 Sekunden Verarbeitungszeit

� Höchste  Formulierungsvariation

Applikationsvarianten



� � �
Cold Spray – Niederdruckverfahren

� Benötigte Ausstattung
- Niederdruck Sprühpistole

- Geringere Kosten im Vergleich zu Hochdruck
Sprühgeräten

- Kartuschenpistolen mit 125 psi / 6-8 bar 

benötigen keinen Strom 

� Anwendungsbereiche
- Kleine Flächen (bis 20m²)
- Wartung und Reparatur

� Kernpunkte
- Niedrigere chem. & mechanische Beständigkeiten

im Vergleich zu Sprühapplikationen

Applikationsvarianten



� Wasserwirtschaft
� Öl & Gas
� Petrochemische Industrie
� Energiegewinnung
� Dachbeschichtung  

� Wasserdichte Applikationen
� Industrieböden & Parkhäuser
� Hubschrauberlandeplätze & Flugzeughallen
� Infrastruktur, Tunnel, Brücken
� Transport & Lastkraftwagen

� Hotel & Freizeitindustrie

Einsatzgebiete



ReferenzenReferenzen
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Quick ������������������������ POLYUREA

„VIP Lunch & Learn“ In-house

„Train the Trainer“ Seminare



VOELKEL INDUSTRIE PRODUKTE GMBH
LOHENSTR. 11

D-82166 GRÄFELFING (München) –DEUTSCHLAND

T. +49 – (0)89- 89 55 809 0
F. +49 – (0)89- 89 55 809 99

www.vip-gmbh.com
info@vip-gmbh.com

Stand 24.06.2010, AR

Vielen Dank für Ihr Interesse!

! Neu!

www.polyurea-solutions.com


